
agilos+



Arbe i t ss t i l e  und Arbe i t s inha l te  s ind  v ie l fä l t ig  und e r fo rdern  e in  darauf  abgest immtes  Umfe ld . Das  Konzept  des 

4-Fuß Ti schsys tems ag i los+ bas ie r t  genau auf  d iesen Anforderungen. Der  modulare  Aufbau und d ie  opt iona len 

Zusatz  features  e rmögl i chen e ine  punkt  genaue Abst immung an untersch ied l i chs te  Bedür fn i sse  und Raumverhä l t -

n i sse. Mi t  zah l re i chen Formaten und Anbau-Konf i  gurat ionen i s t  es  mögl i ch , jede  N ische  zu  akt i v ie ren  und so  den 

Raum opt imal  auszunutzen.

Der Allrounder unter den Bürotischen.



Eckig & rund.
agilos+ ist nicht nur bei den Konfigurationen variabel, sondern auch 
bei den Ausführungen: Die Tische sind wahlweise mit Rund- oder 
Quadratrohrgestell verfügbar. agilos+ ist mit einer Multifunktionstra-
verse ausgestattet, die für die flexible Aufnahme zusätzlicher Ausstat-
tungen wie Knieblende, Kabelkanal oder 3. Ebene sorgt. 
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Wahlweise.Detailreich.

Die 3. Ebene light (optional) ist ein stoffbespanntes 
Paneel in Leichtbauweise. Das Vlies aus mechanisch und 
thermisch verfestigtem Polyester besteht bis zu 70 % aus 
Recycling-Material und ist pinnfähig und schalldämmend. 

Kabelmanagement.
Kabeldurchlässe an der Arbeitsplatte und 
der großzügig dimensionierte Kabelkanal 
gewährleisten eine geordnete, weitgehend un-
sichtbare Verkabelung des Tisches.

PC-Halter.
Der PC-Halter zur Unterbringung eines 
Stand-PCs an der Tischunterseite ist 
werkzeuglos an der Multifunktions-
traverse montierbar.

Wechselwange.
Wechselbare Wangen mit zurückge-
setztem Fuß sorgen für ergonomische 
Beinfreiheit bei Winkelkombinationen.

Arbeitsplätze agilos+
= mögliche Position der 3. Ebene und Knieblende

Rechtecktisch

Kompakttisch rechts/links Universaltisch rechts/links

Anbautisch rechteckig

Anbautisch Kreissegment

Anbautische agilos+ 

Tischhöhe:

Anbautisch/Winkelkonfiguration
für Rechtecktisch
(Abb.: Ausführung Anbautisch rechts)

Ausführung:

Tischplatte: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit 
fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), furniert mit Schichtholz-
kante. Holzoberflächen gebeizt. 

Gestell: Stahlrohrrahmen-Konstruktion mit Vierfußgestell 50 mm Ø oder 50/50 mm, 
Verstellfuß Kunststoff schwarz (optional: Metall), Kunststoff-Stellgleiter. Arbeitshöhe 
650 bis 850 mm stufenlos verstellbar. Mit Multifunktionstraverse zur Aufnahme von 
zusätzlichen Ausstattungselementen. Metalloberflächen pulverbeschichtet.

Zubehör: Kabeldurchlass eckig oder rund / Kabelkanal Stahlblech, beidseitig 
abklappbar / PC-Halter / Kabelschlange vertikal / Fixverketter längs oder quer / 
Knieblende Stahlblech gelocht.

3. Ebene light (optional): Stoffbespanntes Paneel in Leichtbauweise. Vlies aus 
mechanisch und thermisch verfestigtem Polyester (bis zu 70 % Recycling-Material), 
pinnfähig und schalldämmend (Akustikmessung nach ISO 354). Befestigung an der 
Tischplatte mittels Metall-Klemme und Handrad. Höhe 410 mm (Tischoberkante – 
Oberkante 3. Ebene).
Wichtiger Hinweis: Kombination mit Knieblende nicht möglich.

3. Ebene basic (optional): Trägerplatte Dekorspanplatte (DKS) mit stoffbespanntem 
Paneel, Aluminiumprofil pulverbeschichtet, wahlweise auch inkl. Knieblende. 
Höhe 406 mm (Tischoberkante – Oberkante 3. Ebene).



www.wiesner-hager.com

Perfect Partners.
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Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8055 Graz
Robert-Viertl-Straße 2 / 1. Stock
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com

A-5020 Salzburg 
Siezenheimer Straße 39A
Panzerhalle/A1, Ebene 4
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


