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Detailreich. Wahlweise.

Stapelung.
Alle Tische sind stapelbar. Stapelpuffer 
verhindern Beschädigungen an der  
Plattenoberfläche. 

Konfigurationen.
client Tische sind einfach und 
stabil zu Konfigurationen 
verkettbar. 

Fußanbindung und  
Verketteraufnahme.

Stabile Aufnahme der Tischbei-
ne und der Verketter in Längs- 

und Querrichtung. 

Tischplatten:
Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit fu-
genloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), furniert mit
Schichtholzkante. Holzoberflächen gebeizt. Ausnahme: Quadrattisch
1400/1400 mm nur mit Dekorspanplatte (DKS) möglich.

Gestell:
Wahlweise Metallfuß rund (Ø 50 mm), Metallfuß eckig (Fußquerschnitt
50/50 mm) oder Massivholzfuß eckig in Buche oder Eiche (Fußquerschnitt
52/52 mm). Stehtische mit Metallfuß rund oder eckig. Metall-Oberflächen

pulverbeschichtet, Holzoberflächen gebeizt. Fußanbindung: Grundplatte
Aluminium-Druckguss mit Fußanbindung (Schraubgewinde) und
Aufnahme für Längs- und Querverketter.

Optional:
Knieblende Stahlblech gelocht, pulverbeschichtet.
Verketter Kunststoff schwarz.
Elektrifizierung: Kabelschacht Metall pulverbeschichtet, mit Klappe. Tische
mit Kabelschacht nicht stapelbar.

Ausführung:

Quadrattisch Rechtecktisch Trapeztisch Tischhöhe

Stehtisch quadratisch Stehtisch rechteckig Tischhöhe

Maße in mm

Ob kommunikativ bei Besprechungen und Seminaren, 
elegant bei Caterings, in Betriebsrestaurants und Bist-
ros, robust in Aufenthalts- und Pausenräumen oder roll-
stuhlgerecht im Care Bereich – client ist immer wieder 
aufs Neue maßgeschneidert konfigurierbar. Die Tische 
sind einfach und sicher miteinander zu verketten. Und 
ausgestattet mit Kabelschacht für Stecker- und Daten-
boxen ist für eine entsprechende Elektrifizierung im Me-
diabereich gesorgt. 

Design: Dustin A. Tusnovics
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Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8055 Graz
Robert-Viertl-Straße 2 / 1. Stock
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com

A-5020 Salzburg 
Siezenheimer Straße 39A
Panzerhalle/A1, Ebene 4
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025


