
Meßblatt Gas     - weishaupt -

Anlage : Wiesner und Hager Altheim Wärmeerzeuger  

Durchg. Arbeiten: neuer Feuerungsmanager mit Feldbusmodul Fabrikat Eisenmann Typ

Wärmeleistung 140 kW

Brennertyp WG20N/1-C Fabr.Nr. 4026795414 Feuerraum Ø mm Länge mm

Ausführung ZM-LN Verläng. - mm Rauchgaseinbauten Bu = 0 = 5,2m³/h = 53,82KW
Stauscheibe ø innen mm ø außen mm Betriebsart Bo = 100 = 15,³/h = 156KW
Lochstauscheibe ø innen - mm ø außen - mm Brennstoff / atmosphärische Bedingungen

Abstände a - mm b - mm Gasart Erdgas Gruppe

Abstände c - mm d - mm Heizwert 10,35 kWh/m³   bei  °C: - Hin(EN) kWh/m³

Flammkopf-Typ WG20N/1-C Maß - mm CO2  max. 11,9 Vol.% rel. Dichte rel

Armaturen Typ Dungs DN Barometerstand 960 mbar, ######

Kugelhahn KH 25 Luftfeuchte gem. - g/kg Luftf. für EN-Korr. - g/kg

Filter Weishaupt 507 25 Einstellungen  Sicherheitseinrichtungen

Druckregelgerät - - Druckwächter: Luft 2,3 mbar, Gas 40 mbar

Magnetventil  1/2 W-MF 507 C 1' SAV - mbar, SBV - mbar

Zündgasventil -

Sicherheitsabsperrventil (SAV) - Basis für NOx - Berechnung :

Sicherheitsabblaseventil (SBV) - NOx - Berechnung in :

Ansaugluft Flammrohr / Kessel

Last Air Fuel Aux Aux 1 Durch- Br.-Leistg. P vor Gastemp. P nach p   CO2 O2 CO CO NOx NO2 NOx Ruß- Abgas- Ansaug- Gebläse-

Pos Pos. Pos. Pos. Pos. satz Druckregl. Zähler Druckregl. Mischk. trocken 3% 3% Luftkorr. ETA zahl temp. temp. druck Feuerr. Kessele. Eintritt Austritt

% V V V V m³B / h kW mbar °C mbar mbar Vol.% Vol.% ppm mg/m³n ppm mg/m³n mg/m³n °C °C mbar mbar mbar °C bar / °C

P0 ZL 9,0 20,0 - - - - 23 9,8 - 8,7 5,4 - 0 - 0 132 98,9 - 47 23 0,4 - - - -

P1 9,0 20,0 - - - - 23 9,8 - 8,7 5,4 - 0 - 0 132 98,9 - 47 23 0,4 - - - -

P2 19,0 22,0 - - - - 23 9,8 - 8,5 5,8 - 0 - 0 112 98,8 - 46 23 1,1 - - - -

P3 29,0 30,0 - - - - 23 9,8 - 8,5 5,8 - 0 - 0 104 98,8 - 45 23 2,3 - - - -

P4 36,0 39,0 - - - - 23 9,8 - 8,5 5,8 - 0 - 0 95 99,3 - 45 23 3,5 - - - -

P5 45,0 48,0 - - - - 23 9,8 - 8,2 6,2 - 0 - 0 87 98,8 - 45 23 5,8 - - - -

P6 52,0 56,0 - - - - 23 9,8 - 8,3 6,1 - 0 - 0 82 99,2 - 44 23 7,2 - - - -

P7 63,0 62,0 - - - - 23 9,8 - 8,1 6,5 - 0 - 0 79 98,9 - 42 23 8,1 - - - -

P8 68,0 64,0 - - - - 23 9,8 - 8,0 6,6 - 0 - 0 77 99,3 - 43 23 8,5 - - - -

P9 90,0 67,0 - - 15,1 155,0 - - 23 9,8 - 8,0 6,7 - 0 - 0 75 99,2 - 43 23 9,0 - - - -

        Messung durchgeführt am Blatt Nr. 1Leitgeb / Putz

bez. 3%v O2

Zug / Druck

06.08.2025

N

mg/m³n

rel. Dichte

O2   in  [%Vol.]

Einstellwerte Brennstoff Abgas

Medium 

MB-Stand 08.01



Meßblatt Gas    K.Nr. 0217447  - weishaupt -
VT Anlage Abgasrohr vorhanden !

Anlage : Wiesner und Hager Altheim Wärmeerzeuger  

Durchg. Arbeiten: neuer Feuerungsmanager mit Feldbusmodul Fabrikat Eisenmann Typ BH: neuer W-FM 

Wärmeleistung 300 kW St: neuer W-FM

Brennertyp WG30N/1-C Fabr.Nr. 40276753/14 Feuerraum Ø - mm Länge - mm

Ausführung ZM-LN Verläng. mm Rauchgaseinbauten - Gasventil wurde mit einer Plombe versehen !

Konische Stauscheibe ø innen mm ø außen mm Betriebsart Umluft

Lochstauscheibe ø innen mm ø außen mm Brennstoff / atmosphärische Bedingungen Gaszähler wurde nachgebaut und sitzt nach dem Druckregler. 

Abstände a mm b mm Gasart Erdgas Gruppe

Abstände c mm d mm Heizwert 10,35 Mj/kg   bei  °C: - Hin(EN) kWh/m³ Bu: 0.00 = 9m³/h = 93.15KW

Flammkopf-Typ WG30F/1-C Maß e mm CO2  max. - Vol.% rel. Dichte rel BO: 100 = 28,2m³/h = 291,87KW

Armaturen Typ DN Barometerstand 980 mbar, ######

Kugelhahn 600 GWP 3/4“ Luftfeuchte gem. - g/kg Luftf. für EN-Korr. - g/kg

Filter WF 507/1 3/4“ Einstellungen  Sicherheitseinrichtungen

Druckregelgerät W-MF-SE 507 3/4" Druckwächter: Luft 3,5 mbar, Gas 23 mbar

Magnetventil  1/2 W-MF-SE 507 3/4“

Gaszähler Elster QA10 25 G I -

Sicherheitsabsperrventil (SAV) - Basis für NOx - Berechnung :

Sicherheitsabblaseventil (SBV) - NOx - Berechnung in :

Last Air Fuel Aux Aux 1 Durch- Br.-Leistg. p vor Gastemp. P nach p   CO2 O2 CO CO NOx NO2 NOx Ion Ruß- Abgas- Ansaug- Gebläse-

Pos Pos. Pos. Pos. Pos. satz Druckregl. Zähler Druckregl. Mischk. trocken Luftkorr. Strom zahl temp. temp. druck Feuerr. Kessele. Eintritt Austritt

% V V V V m³B / h kW mbar °C mbar mbar Vol.% Vol.% ppm mg/m³n ppm mg/m³n mg/m³n °C °C mbar mbar mbar °C bar / °C

P0 12,00 19,00 21,00 3,00 0,40

P1 12,00 18,50 9,00 93,15 - 25,00 11,50 8,52 5,70 11,00 2,00 99,00 14,00 197,00 25,00 0,40 -0,65

P2 24,00 31,00 . 24,00 10,60 8,91 5,00 5,00 0,00 99,00 14,00 207,00 24,00 1,30 -0,65

P3 33,00 39,00 - 23,00 10,50 8,41 5,90 6,00 0,00 100,00 13,00 214,00 23,00 3,40 -0,58

P4 44,00 44,00 - 22,00 12,70 8,98 4,88 0,00 0,00 94,00 12,00 217,00 22,00 5,60 -0,52

P5 53,00 49,00 - 22,00 12,00 8,96 4,91 0,00 0,00 85,00 12,00 213,00 22,00 7,30 -0,46

P6 60,00 56,00 - 22,00 11,00 8,91 5,01 0,00 0,00 86,00 12,00 211,00 22,00 8,40 -0,45

P7 64,00 59,00 - 22,00 10,80 8,90 5,03 0,00 0,00 86,00 12,00 208,00 22,00 9,10 -0,44

P8 70,00 64,00 - 21,00 10,50 8,84 5,13 0,00 0,00 86,00 13,00 208,00 21,00 9,80 -0,41

P9 80,00 66,00 28,20 291,00 - 21,00 10,70 8,43 5,87 0,00 0,00 79,00 13,00 205,00 21,00 10,30 -0,40

        Messung durchgeführt am von Blatt Nr. 1

Zug / Druck Medium 

06.08.2025 Leitgeb

bez. 3%v O2mg/m³n

Einstellwerte Brennstoff Abgas Ansaugluft Flammrohr / Kessel

241 1/6

F

rel. Dichte

O2   in  [%Vol.]

MB-Stand 08.01


